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TAPETY OBIEKTOWE ściene VESSTIGE basic 7097

PODŁOGA-160m2-Tarkett Platinium Enduring elegance z wywinięciem na ściany na h-100mm

TAPETY TARKETT ProtectWALL uni

ŁAZIENKA GRESY NA SCIANY 26m2

SCIANY MALOWANE

UWAGA!
NALEŻY ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE     
PŁYTAMI OSB DO MONTAŻU      
UCHWYTÓW DLA      
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10,35m2

PODŁOGA-LASTRYKO ZASTANE PODLEGA REWITALIZACJI-WYKOŃCZENIE ANTYPOŚLIZGOWE R11

PODŁOGA-PŁYTKI ZASTANE 

3
1

0
0

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA green     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA coral     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA coral     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA coral     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA green     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm

ŚCIANA C
Tarkett Protecy WALL     
GEMSTONE pastel 

PRZESUNIĘCIE

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA coral     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA coral     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm
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ŚCIANA 
Tarkett Protect WALL     
1200/2100
UNI teracotta 

ŚCIANA 
Tarkett Protect WALL     
800/2100
UNI teracotta 

ŚCIANA 
Tarkett Protect WALL     
1200/2100
UNI teracotta 

ŚCIANA 
Tarkett Protect WALL     
1500/2100
UNI grege 

ŚCIANA 
Tarkett Protect WALL     
1340/2100
UNI grege 

ŚCIANA 
Tarkett Protect WALL     
800/2100
UNI grege 

ŚCIANA 
Tarkett Protect WALL     
1030/2100
UNI grege 

TAPETY OBIEKTOWE ściene VESSTIGE basic 7098
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FOTOTAPETA WZÓR 2

FOTOTAPETA WZÓR 4

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA green     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm

PODŁOGA
Tarkett Platinium     
Enduring PLAZZA green     
elegance z wywinięciem      
na ściany na h-100mm
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A3

PODANE ILOŚCI MATERIAŁÓW MOŻNA 
TRAKTOWAĆ JAKO WYJŚCIOWE DO WYKONANIA WYCEN,      
DO ZAMÓWIENIA POTRZEBNY JEST POMIAR TECHNICZNY

ZABUDOWA SŁUPA
PŁYTAMI G.K.
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elektryka 1:100   A3

PROJEKT NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POGLĄDOWY       
WYMAGA POMIARU OSTATECZNEGO
 PO WYKONANIU WYBURZEŃ/DEMONTAŻY

LISTWA LED
 NA CALA       
WYSOKOŚĆ      
D

LISTWA LED
 NA CALA       
WYSOKOŚĆ      
D

LISTWA LED
 NA CALA       
WYSOKOŚĆ     
D

LISTWA LED
 NA CALA       
WYSOKOŚĆ     
A

LISTWA LED
 NA CALA       
WYSOKOŚĆ     
A

NALEŻY WYPROWADZIC       
KABEL DO OSW LED  H-
2000mm Ł1

NALEŻY WYPROWADZIC
W OSI ŚCIANY   

KABEL  DO 
OSW  LED 

W SZAFKAC
H   
H1600mm   
G10

NALEŻY WYPROWADZIC       
KABEL DO OSW LED  H-
2000mm Ł2

NALEŻY WYPROWADZIC  
KABEL DO OSW LED 

W SZAFKAC
H     
H1600mm     
M.

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA +-3000mm 
-lampy w korytarzach 200lx
-lampy w gabinetach 500lx
-wysokość gniazd 300mm od podłogi chyba,że adnotacja traktuje inaczej    
wysokość włączników 1200mm
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A3

 INSTALACJA WOD-KAN
-należy wykonać instalacje wod-kan podtynkowo

ZIMNA+ODPŁYW

CIEPŁA+ZIMNA     
+ODPŁYW
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